
Tracté par une tondeuse autoportée, un quad ou un mini-tracteur, 
ECOLOGiX désherbe et/ou entretient tout type de surface stabilisée et 
gravillonnée (allées paysagères, cours, terrains de pétanque, parkings etc). 
Son châssis chargé de max. 80 kg applique fortement au sol la lame de 
travail débrayable, qui vient racler et rafraîchir le gravier. 

Outils d'entretien 
du paysage
Conception 
Fabrication

Caractéristiques
Largeur de travail 
(longueur de la lame)

97 cm

Poids à vide 35 kg

Capacité nominale           
de charge

80 kg

Poids chargé max. 115 kg

Taille                                  
en position de travail

100 cm largeur x 35 cm hauteur 
x 140 cm longueur

Diamètre des roues 26 cm - pneus increvables
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La lame effectue un travail en continu et sur 1 mètre de largeur, arrachant ou coupant les 
adventices. Elle répartit le gravillon de manière uniforme tout en le ressortant au-dessus des 
agrégats et poussières. Le sol gravillonné est plus propre, mieux nivelé et plus élégant. La 
surface retrouve son aspect initial lors de la pose des graviers en surface.

En marche avant, la lame de travail s'abaisse en position de travail. En marche arrière, la 
lame est débrayée à 1 cm au-dessus des gravillons. ECOLOGiX permet ainsi de travailler 
sur des surfaces nécessitant des manœuvres, sans manipulation manuelle pour passer la 
marche-arrière. Cela permet de travailler les surfaces à géométrie complexe et de minimiser 
les angles morts hors de portée de l’outil.

Un désherbeur mécanique tracté qui change la vie!

Levier d’embrayage par tractionPanier de chargement

Lame de travail Tête attelage 50 mm
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